


La historia de ProTura
Los exigentes entornos de mucho polvo requieren filtración de
alto rendimiento. En estos entornos, es crucial que el filtro de aire
extraiga partículas contaminantes submicrónicas para proteger
mejor y prolongar la vida útil del motor. Al mismo tiempo,
también es importante que el filtro capture grandes cantidades de
esos contaminantes para extender los intervalos de reemplazo del
filtro. El objetivo es una mejor protección del motor y una vida
de servicio más prolongada del filtro.

Con esto en mente, Baldwin Filters presenta una línea de filtros
de aire de servicio pesado de rendimiento extremo que utilizan
nuestra tecnología de nanofibras ProTura de propiedad exclusiva
y patente pendiente.    

Los filtros de aire de nanofibras ProTura tienen una estructura tipo
retícula compuesta por fibras de diámetro submicrónico adheridas
al medio filtrante de celulosa. Esta estructura brinda filtración que
es notablemente diferente de aquella que se puede lograr con un
medio filtrante convencional de celulosa únicamente.

Con el medio filtrante ProTura, las partículas contaminantes finas
– hasta un nivel submicrónico – tienden a acumularse en la
superficie del medio filtrante en vez de penetrar a mayor
profundidad. El resultado es una eficiencia inicial de extracción
de contaminantes más alta y menor restricción de flujo.

Con el tiempo, estas partículas submicrónicas tienden a formar una
“costra” de contaminante sobre la superficie del medio filtrante y,
debido a las vibraciones normales de la aplicación, tiende a
desprenderse del medio y caer al fondo de la caja (en el lado sucio
del filtro). Entonces se acumulan más partículas submicrónicas
sobre la superficie del filtro y este proceso se repite continuamente.
El eyector de polvo elimina los contaminantes de la caja. 

Como resultado, el filtro puede capturar mayores cantidades de
contaminantes que los filtros con medio filtrante convencional
durante un intervalo de servicio normal. Los filtros de rendimiento
extremo permiten extender los intervalos de reemplazo del filtro.

Mayor eficiencia y capacidad
para una vida útil más duradera
Ideales para los exigentes entornos de mucho polvo,
los filtros de aire de rendimiento extremo de Baldwin
ofrecen beneficios significativos a los operadores de
flota en comparación con los medios filtrantes
convencionales de celulosa únicamente:

n Eficiencia inicial más alta para brindar más
protección al motor y extender su vida útil

n Mayor capacidad para intervalos
extendidos de reemplazo del filtro  

Los filtros de aire de rendimiento extremo de Baldwin
utilizan una tecnología de nanofibras ProTura. Las
nanofibras ProTura, adheridas al medio filtrante de
celulosa, brindan un rendimiento inigualado,
especialmente con los contaminantes submicrónicos.

Si bien la nanofibra no se puede ver a simple vista,
la lámina básica Baldwin ProTura es amarilla para
distinguirla del medio filtrante convencional. Todos
los filtros de aire de servicio pesado Baldwin de
rendimiento extremo se identifican con un sufijo de
número de parte “XP”.

Las fibras de celulosa convencional son significativamente más grandes que las
nanofibras ProTura, con espacios más grandes entre las fibras. Los contaminantes
penetran el medio filtrante a gran profundidad, lo cual produce más restricción
y una vida de servicio más breve.

Las nanofibras ProTura® mejoran la filtración

Los filtros Baldwin de rendimiento extremo contienen las fibras más finas de la
industria, con un diámetro promedio de la fibra de aproximadamente 90 nm (un
nanómetro es mil millonésimas de un metro). Se captura más contaminante en la
superficie del medio filtrante, lo cual reduce la restricción.

Fibras de celulosa

Ventajas de rendimiento vs. los medios
filtrantes de celulosa convencionales
Los filtros de aire Baldwin de rendimiento extremo con
tecnología de nanofibras ProTura ofrecen alto rendimiento para
aplicaciones y entornos exigentes:

n Eficiencia inicial más alta

n Mayor capacidad y vida de servicio prolongada

n Menos restricción

n Vida útil más prolongada del motor 

n Costos de operación más bajos 

Baldwin Filters no recomienda lavar los filtros de aire y no garantiza los filtros que han sido lavados.

Baldwin Filters recomienda usar un indicador de restricción de aire para determinar la máxima vida de servicio.    

Invisibles a simple vista, las nanofibras ProTura son de diámetro aproximadamente
1800 veces más pequeño que un cabello humano grueso. Una estructura fina pero
resistente compuesta por estas nanofibras, adherida a una lámina de celulosa, brinda
un rendimiento de filtración realmente excepcional.

El punto rojo representa una partícula de un micrón de diámetro.
*Grado de aumento.

Nanofibras ProTura de rendimiento extremo
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E
fi

c
ie

n
c

ia
 d

e
 f

il
tr

a
c

ió
n

 f
ra

c
c

io
n

a
ri

a

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

— Producto Baldwin XP     — Producto Baldwin estándar     —   Producto de nanofibra de la competencia     — Producto estándar de la competencia

Prueba ISO 5011: Velocidad de flujo 800 CFM, polvo fino de prueba de ISO, terminación a 30” de agua

Capacidad de retención de contaminantes

0g 500g 1000g 1500g 2000g 2500g 3000g 3500g 4000g 4500g 5000g

Nanofibra de la competencia                                                   3556g

PA1885XP                                                                                        3770g

PA1885                                                  2415g

Estándar de la competencia 1813g
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Formas en que Baldwin puede ayudarle

Baldwin ha sido un líder en la filtración móvil durante más
de setenta y cinco años.

La operación de fabricación de Baldwin es de integración
vertical, lo que significa que fabricamos casi todos los
componentes utilizados en nuestros filtros.

Mediante la aplicación de tecnología de vanguardia en
modelos CAD 3D y prototipos estereolitográficos, el
equipo de ingenieros de Baldwin continúa identificando
soluciones innovadoras para las necesidades de filtración
de nuestros clientes.

El centro técnico de avanzada de Baldwin realiza extensas
pruebas en el laboratorio y en la práctica.

 África
Baldwin Filters South Africa

Tel.: 27-21-534-0029
Correo electrónico: africa@baldwinfilter.com

Australia y Nueva Zelandia
Baldwin Filters Aust., Pty. Ltd.

Tel.: 61-3-9353-7300
Correo electrónico: australia-newzealand@baldwinfilter.com

América Central y América del Sur
Baldwin Filters

Tel.: (308) 233-9220
Correo electrónico: latinamerica@baldwinfilter.com

China
CLARCOR Filtration (China) Co., Ltd.

Tel.: 86-0536-2606308
Correo electrónico: china@baldwinfilter.com

Europa
Baldwin Filters N.V.

Tel.: 32 3 328 18 88
Correo electrónico: europe@baldwinfilter.com

México
Filtros Baldwin de Mexico, S.A. de C.V.

Tel.: 52-442-227-3400
Correo electrónico: mexico@baldwinfilter.com

Medio Oriente
Baldwin Filters

Tel.: (308) 237-9782
Correo electrónico: middleeast@baldwinfilter.com

Marruecos
Baldwin Filters

Tel.: (212) 522 70 00 25
Correo electrónico: morocco@baldwinfilter.com

Rusia
Baldwin Filters

Tel.: (308) 237-9749
Correo electrónico: russia@baldwinfilter.com

Sudeste Asiático y Costa del Pacífico
Baldwin Filters

Tel.: (308) 233-9226
Correo electrónico: southeastasia@baldwinfilter.com

Reino Unido e Irlanda
Baldwin Filters Ltd.

Tel.: 44-1268-888170
Correo electrónico: uk-ireland@baldwinfilter.com

Contactos Internacionales:




